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2467 FACTOR­5 ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 350 PLN
Głośnik 5", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 80 W, moc sczytowa: 320W
Skuteczność 1W/1m: 90 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 80Hz ­ 23kHz
Dyspersja 140H x 120V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 2,8kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: czarny
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­5

2468 FACTOR­5W ­ Kolumna głośnikowa instalacyjna 350 PLN
Głośnik 5", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 80 W, moc sczytowa: 320W
Skuteczność 1W/1m: 90 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 80Hz ­ 23kHz
Dyspersja 140H x 120V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 2,8kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: biały
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­5W

2473 FACTOR­5T ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 455 PLN
Głośnik 5", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 60 W, moc sczytowa: 240W
Transformator dopasowujący do linii 100V z odczepami
Skuteczność 1W/1m: 90 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 80Hz ­ 21kHz
Dyspersja 140H x 120V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 2,8kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: czarny
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­5

2474 FACTOR­5TW ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 455 PLN
Głośnik 5", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 60 W, moc sczytowa: 240W
Transformator dopasowujący do linii 100V z odczepami
Skuteczność 1W/1m: 90 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 80Hz ­ 21kHz
Dyspersja 140H x 120V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 2,8kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: biały
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­5

2476 FACTOR­5TEW ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 606 PLN
Głośnik 5", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 60 W, moc sczytowa: 240W
Transformator dopasowujący do linii 100V z odczepami
Skuteczność 1W/1m: 90 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 80Hz ­ 21kHz
Dyspersja 140H x 120V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 2,8kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: biały
Wersja z zestawem do montażu w suficie podwieszanym
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­5
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2477 FACTOR­8 ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 744 PLN
Głośnik 8", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 100W, moc sczytowa: 400W
Skuteczność 1W/1m: 91 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 55Hz ­ 23kHz
Dyspersja 145H x 135V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 7,4kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: czarny
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­8

2478 FACTOR­8W ­ Instalacyjna kolumna głosnikowa 744 PLN
Głośnik 8", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 100W, moc sczytowa: 400W
Skuteczność 1W/1m: 91 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 55Hz ­ 23kHz
Dyspersja 145H x 135V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 7,4kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: biały
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­8

2479 FACTOR­8T ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 866 PLN
Głośnik 8", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 60W, moc sczytowa: 240W
Transformator dopasowujący do linii 100V z odczepami
Skuteczność 1W/1m: 91 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 55Hz ­ 22kHz
Dyspersja 145H x 135V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 7,4kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: czarny
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­8

2480 FACTOR­8TW ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 866 PLN
Głośnik 8", przetwornik HF z kopułką 1"
Moc RMS: 60W, moc sczytowa: 240W
Transformator dopasowujący do linii 100V z odczepami
Skuteczność 1W/1m: 91 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 55Hz ­ 22kHz
Dyspersja 145H x 135V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 7,4kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: biały
Sugerowane przeznaczenie: restauracje, kluby, biura, rezydencje
Opcje: uchwyt montażowy AX­8

2481 FACTOR­12W ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 1 453 PLN
Głośnik 12", driver 1"
Moc RMS: 200W, moc sczytowa: 800W
Skuteczność 1W/1m: 94 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 45Hz ­ 17kHz
Dyspersja 85H x 80V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 15,7kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: biały
Opcje: Uchwyt montażowy AX­12/15
Sugerowane przeznaczenie: Restauracje, kluby, biura, rezydencje

2482 FACTOR­12 ­ Instalacyjna kolumna głośnikowa 1 453 PLN
Moc RMS: 200W, moc sczytowa: 800W
Skuteczność 1W/1m: 94 dB SPL
Pasmo przenoszenia +/­ 3dB: 45Hz ­ 17kHz
Dyspersja 85H x 80V
Impedancja: 8 Ohm
Waga: 15,7kg
Obudowa: polipropylen
Kolor obudowy: czarny
Opcje: Uchwyt montażowy AX­12/15W
Sugerowane przeznaczenie: Restauracje, kluby, biura, rezydencje
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