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4929 EVP­12M NEO ­ monitor sceniczny 563 PLN
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 2" Tytanowa kopułka drivera
­ 12" Neodymowy magnez głośnika niskotonowego

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 50­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 97 dB
Kąt pokrycia (pionowy) 70°
Kąt pokrycia (poziomy) 70°
Moc muzyczna 500W
Max SPL (peak) 128dB
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 12 cali
Wysokość 590 mm
Szerokość 400 mm
Głębokość 332 mm
Kształt trapezoidalny
Waga 13 kg

4931 EVP­15SUB NEO ­ subwoofer 899 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 44­150Hz
Skuteczność (1W@1m) 100 dB
Moc muzyczna 800W
Max SPL (peak) 132dB
Impedancja nominalna 4 Ohm
Głośnik niskotonowy 15 cali
Wysokość  456mm
Szerokość 563 mm
Głębokość 592 mm
Kształt prostokątny
Waga 31,6 kg

4935 EVP­215 NEO ­ kolumna głośnikowa 1 055 PLN
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 2,5" Tytanowa kopułka drivera
­ 2 x 15" Neodymowy magnez głośnika niskotonowego

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 38­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 99 dB
Kąt pokrycia (pionowy) 70°
Kąt pokrycia (poziomy) 70°
Moc muzyczna 1200W
Max SPL (peak) 133dB
Impedancja nominalna 4 Ohm
2 głośniki niskotonowe 15 cali
Wysokość 1070 mm
Szerokość 502 mm
Głębokość 472 mm
Kształt trapezoidalny
Waga 36,5 kg

4936 EVP­15M NEO ­ monitor sceniczny 649 PLN
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 2,5" Tytanowa kopułka drivera
­ 15" Neodymowy magnez głośnika niskotonowego

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 41­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 97 dB
Kąt pokrycia (pionowy) 70°
Kąt pokrycia (poziomy) 70°
Moc muzyczna 600W
Max SPL (peak) 128dB
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 15 cali
Wysokość 355 mm
Szerokość 655 mm
Głębokość 452 mm
Kształt trapezoidalny
Waga 16,5 kg
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6923 EVP­X15B ­ Pasywny subbass 979 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 45Hz ­ 200Hz
Skuteczność 1W/1m: 99dB
Impedancja: 4 Ohm
Moc: 400W nominalna, 1600W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 15", cewka 3"
Zwrotnica: filtr LP 150Hz
Złącza: 2x1/4", 2xSpeakon
Waga: 33.5kg

6924 EVP­X18B ­ Pasywny subbass 1 255 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 200Hz
Skuteczność 1W/1m: 100dB
Impedancja: 4 Ohm
Moc: 600W nominalna, 2400W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 18", cewka 4"
Zwrotnica: filtr LP 150Hz
Złącza: 2x1/4", 2xSpeakon
Waga: 47.4kg

6918 EVP­X12 ­ Pasywna kolumna głośnikowa 615 PLN
Specyfikacja:
System: 2­drożny
Pasmo przenoszenia: 55Hz ­ 20kHz
Skuteczność 1W/1m: 98dB
Rozproszenie (H/V): 90 x 60
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 250W nominalna, 1000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 12", cewka 2"
Głośnik wysokotonowy: w tubie eliptycznej, cewka 1.75", wyjście 1", tytanowa membrana
Zwrotnica: 2­drożna, LF 2.2kHz
Złącza: 2x1/4", 2xSpeakon
Waga: 19.3kg

6919 EVP­X15 ­ Pasywna kolumna głośnikowa 734 PLN
Specyfikacja:
System: 2­drożny
Pasmo przenoszenia: 45Hz ­ 20kHz
Skuteczność 1W/1m: 98dB
Rozproszenie (H/V): 90 x 60
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 300W nominalna, 1200W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 15", cewka 2.5"
Głośnik wysokotonowy: w tubie eliptycznej, cewka 1.75", wyjście 1", tytanowa membrana
Zwrotnica: 2­drożna, LF 2.2kHz
Złącza: 2x1/4", 2xSpeakon
Waga: 25.95kg

6920 EVP­X12M ­ Pasywny monitor odsłuchowy 589 PLN
Specyfikacja:
System: 2­drożny
Pasmo przenoszenia: 60Hz ­ 20kHz
Skuteczność 1W/1m: 98dB
Rozproszenie (H/V): 90 x 60
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 250W nominalna, 1000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 12", cewka 2"
Głośnik wysokotonowy: w tubie eliptycznej, cewka 1.75", wyjście 1", tytanowa membrana
Zwrotnica: 2­drożna, LF 2.4kHz
Złącza: 2x1/4", 2xSpeakon
Waga: 18.5kg

6921 EVP­X15M ­ Pasywny monitor odsłuchowy 690 PLN
Specyfikacja:
System: 2­drożny
Pasmo przenoszenia: 50Hz ­ 20kHz
Skuteczność 1W/1m: 98dB
Rozproszenie (H/V): 90 x 60
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 300W nominalna, 1200W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 15", cewka 2.5"
Głośnik wysokotonowy: w tubie eliptycznej, cewka 1.75", wyjście 1", tytanowa membrana
Zwrotnica: 2­drożna, LF 2.4kHz
Złącza: 2x1/4", 2xSpeakon
Waga: 23.4kg
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6922 EVP­X215 ­ Pasywna kolumna głośnikowa 1 129 PLN
Specyfikacja:
System: Quasi 3­drożny
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 20kHz
Skuteczność 1W/1m: 100dB
Rozproszenie (H/V): 90 x 60
Impedancja: 4 Ohm
Moc: 500W nominalna, 2000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 2x15", cewka 2.5"
Głośnik wysokotonowy: w tubie eliptycznej, cewka 1.75", wyjście 1", tytanowa membrana
Zwrotnica: 2­drożna, LF 2.2kHz
Złącza: 2x1/4", 2xSpeakon
Waga: 43.2kg

Seria SVP
5306 SVP­215 ­ Kolumna głosnikowa 1 071 PLN

­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 1" driver wysokotonowy, wyjście 1,2"
­ zabezpieczenie drivera wysokotonowego
­ trapezoidalna obudowa, wygodna i wytrzymała,
­ system ochrony przed przesterowaniem (Pro­Tech™)
­ współpraca z dopasownym sub­basem serii SVP lub SVP­P

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 40­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 101dB, Max SPL (peak) 129,5dB
Kąt pokrycia (pionowy) 90°
Kąt pokrycia (poziomy) 60°
Moc muzyczna 500W
Impedancja nominalna 4 Ohm
Głośniki szerokopasmowe:2x15"
Przetwornik wysokotonowy 1" z wyjściem 1.2"
Wysokość 1014 mm
Szerokość 463 mm
Głębokość 390 mm
Waga 31 kg

5311 SVP­18B ­ subwoofer 1 140 PLN
 wyjątkowa jakość dźwięku
­ duża dynamika
­ niska dolna częstotliwość rezonansowa
­ solidna obudowa, wygodna i wytrzymała

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 40­250Hz
Skuteczność (1W@1m) 99 dB,Max SPL (peak) 129,5dB
Kąt pokrycia (poziomy) 40°
Moc muzyczna 600W
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 18 cali
Wysokość 748 mm
Szerokość 548 mm
Głębokość 450 mm
Waga 38,56 kg

9101 SVP­10 ­ Kolumna głośnikowa 456 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 65­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 96dB, Max SPL (peak) 121.5dB
Kąt pokrycia: 90°x60°
Moc muzyczna 200W
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 10"
Przetwornik wysokotonowy 1" z wyjściem 1.2"
Gniazda wejsciowe: 2x1/4" Jack
Wysokość 494 mm
Szerokość 317 mm
Głębokość 288 mm
Waga 10,28 kg
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4942 SVP­X15 ­ kolumna głośnikowa 542 PLN
­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 1" driver wysokotonowy, wyjście 1,2"
­ zabezpieczenie drivera wysokotonowego
­ trapezoidalna obudowa, wygodna i wytrzymała,
­ system ochrony przed przesterowaniem (Pro­Tech™)
­ współpraca z dopasownym sub­basem serii SVP­X

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 45­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 98dB, Max SPL (peak) 126dB
Kąt pokrycia: 90°x60°
Moc muzyczna program 400W
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 15"
Przetwornik wysokotonowy 1" z wyjściem 1.2"
2 gniazda Speakon
Wysokość 650 mm
Szerokość 457 mm
Głębokość 340 mm
Waga 17,5 kg

4944 SVP­X12 ­ kolumna głośnikowa 453 PLN
­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 1" driver wysokotonowy, wyjście 1,2"
­ zabezpieczenie drivera wysokotonowego
­ trapezoidalna obudowa, wygodna i wytrzymała,
­ system ochrony przed przesterowaniem (Pro­Tech™)
­ współpraca z dopasownym sub­basem serii SVP lub SVP­P

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 50­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 97dB, Max SPL (peak) 124.5dB
Kąt pokrycia: 90°x60°
Moc muzyczna program 300W
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 12"
Przetwornik wysokotonowy 1" z wyjściem 1.2"
2 złącza Speakon
Wysokość 566 mm
Szerokość 398 mm
Głębokość 332 mm
Waga 14,3 kg

4947 SVP­X18B ­ Subwoofer 969 PLN
­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ duża dynamika
­ niska dolna częstotliwość rezonansowa
­ solidna obudowa, wygodna i wytrzymała

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 40­250Hz
Skuteczność (1W@1m) 99 dB,Max SPL (peak) 129,5dB
Kąt pokrycia (poziomy) 40°
Moc muzyczna program 600W
Impedancja nominalna 8 Ohm
In/Out pot. poziomu sygnału
Głośnik niskotonowy 18"
2 x gniazda IN Speakon
High pass out 1 x Speakon
Wysokość 652 mm
Szerokość 512 mm
Głębokość 450 mm
Waga 30,8 kg
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4948 SVP­X215 ­ kolumna głośnikowa 891 PLN
­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 1" driver wysokotonowy, wyjście 1,2"
­ zabezpieczenie drivera wysokotonowego
­ trapezoidalna obudowa, wygodna i wytrzymała,
­ system ochrony przed przesterowaniem (Pro­Tech™)
­ współpraca z dopasownym sub­basem serii SVP lub SVP­P

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 40­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 101dB, Max SPL (peak) 129,5dB
Kąt pokrycia (pionowy) 90°
Kąt pokrycia (poziomy) 60°
Moc muzyczna program 500W
Impedancja nominalna 4 Ohm
Głośniki szerokopasmowe:2x15"
Przetwornik wysokotonowy 1" z wyjściem 1.2"
In/Out pot. poziomu sygnału
2 gniazda Speakon
Wysokość 1063 mm
Szerokość 492 mm
Głębokość 365 mm
Waga 27 kg

10828 SVP­X12M ­ Monitor pasywny 453 PLN
­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 1" driver wysokotonowy, wyjście 1,2"
­ zabezpieczenie drivera wysokotonowego
­ trapezoidalna obudowa, wygodna i wytrzymała,
­ system ochrony przed przesterowaniem (Pro­Tech™)

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 50­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 97dB, Max SPL (peak) 124.5dB
Kąt pokrycia: 90°x60°
Continuous RMS 150W
Moc muzyczna 300W
Peak 600W
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 12"
Przetwornik wysokotonowy 1" z wyjściem 1.2"
Gniazda 2 x Speakon
Wysokość 554 mm
Szerokość 398 mm
Głębokość 389 mm
Waga netto 14,63 kg

Seria LX
5322 LX­15E ­ Kolumna głośnikowa 1 804 PLN

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 40­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 98dB, Max SPL (peak) 130dB
Kąt pokrycia: 90°x45°
Moc muzyczna 800W
Impedancja nominalna 8 lub 4 Ohm
Głośnik niskotonowy 15"
Przetwornik wysokotonowy 2" z wyjściem 1.4"
Gniazda: 2xSpeakon NL4
Wysokość 700 mm
Szerokość 470 mm
Głębokość 450 mm
Waga 35,5 kg
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5369 LX­12 ­ Kolumna głośnikowa 1 063 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 50­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 97dB, Max SPL (peak) 128dB
Kąt pokrycia: 90°x45°
Moc muzyczna 800W
Impedancja nominalna 8 lub 4 Ohm
Głośnik niskotonowy 12"
Przetwornik wysokotonowy 2" z wyjściem 1.4"
Gniazda: 2xSpeakon NL4
Wysokość 630 mm
Szerokość 396 mm
Głębokość 396 mm

5370 LX­15 ­ Kolumna głośnikowa 1 288 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 10dB) 35Hz­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 99dB, Max SPL (peak) 130dB
Kąt pokrycia: 90°x45°
Moc muzyczna 800W
Impedancja nominalna 8 lub 4 Ohm
Głośnik niskotonowy 15"
Przetwornik wysokotonowy 2" z wyjściem 1.4"
Gniazda: 2xSpeakon NL4
Wysokość 700 mm
Szerokość 470 mm
Głębokość 450 mm

5371 LX­218B ­ Subwoofer 2 476 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 30­1,5Khz
Skuteczność (1W@1m) 100dB, Max SPL (peak) 138dB
Moc muzyczna 3200W
Impedancja nominalna 4 Ohm
Głośnik niskotonowy 2x18" z 4" cewką
Gniazda 2xSpeakon NL4
Wysokość 541 mm
Szerokość 1041 mm
Głębokość 650 mm
Waga 67,5 kg

Seria SI
6925 SI­10 ­ Pasywna kolumna instalacyjna 858 PLN

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 65­20kHz
Skuteczność: 96dB
Rozproszenie (H/V): 70x70
Moc: znamionowa 120W, szczytowa 480W
Impedancja: 8 Ohm
Głośnik niskotonowy: 10", cewka 1.5"
Głośnik wysokotonowy: w tubie, cewka 1.7", wyjście 1", membrana metalowa
Zwrotnica: 2.3kHz
Złącza: 2 x Speakon
Obudowa: trapez, 20 punktów montażowych M8
Wymiary HxWxD(mm): 512x344x330
Waga:14.36kg

6926 SI­12 ­ Pasywna kolumna instalacyjna 1 017 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 55­20kHz
Skuteczność: 97dB
Rozproszenie (H/V): 70x70
Moc: znamionowa 250W, szczytowa 1000W
Impedancja: 8 Ohm
Głośnik niskotonowy: 12", cewka 2.5"
Głośnik wysokotonowy: w tubie, cewka 1.7", wyjście 1", membrana metalowa
Zwrotnica: 2.3kHz
Złącza: 2 x Speakon
Obudowa: trapez, 20 punktów montażowych M8, biała lub czarna
Wymiary HxWxD(mm): 562x374x333
Waga:16.26kg
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6927 SI­15 ­ Pasywna kolumna instalacyjna 1 264 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 45­20kHz
Skuteczność: 98dB
Rozproszenie (H/V): 70x70
Moc: znamionowa 300W, szczytowa 1200W
Impedancja: 8 Ohm
Głośnik niskotonowy: 15", cewka 3"
Głośnik wysokotonowy: w tubie, cewka 1.7", wyjście 1", membrana metalowa
Zwrotnica: 2.3kHz
Złącza: 2 x Speakon
Obudowa: trapez, 20 punktów montażowych M8, biała lub czarna
Wymiary HxWxD(mm): 640x452x396
Waga:23.48kg

6928 SI­28 ­ Pasywna kolumna instalacyjna 1 068 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 70­20kHz
Skuteczność: 97dB
Rozproszenie (H/V): 70x70
Moc: znamionowa 200W, szczytowa 800W
Impedancja: 8 Ohm
Głośnik niskotonowy: 2x8", cewka 2"
Głośnik wysokotonowy: w tubie, cewka 1.7", wyjście 1", membrana metalowa
Zwrotnica: 2.3kHz
Złącza: 2 x Speakon
Obudowa: trapez, 20 punktów montażowych M8, biała lub czarna
Wymiary HxWxD(mm): 675x284x280
Waga: 17.22kg

6929 SI­15B ­ Pasywny subbas instalacyjny 1 212 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 45­1kHz
Skuteczność: 98dB
Moc: znamionowa 300W, szczytowa 1200W
Impedancja: 8 i 4 Ohm
Głośnik niskotonowy: 15", cewka 2.5"
Złącza: 2 x Speakon
Obudowa: trapez, 12 punktów montażowych M8, biała lub czarna
Wymiary HxWxD(mm): 640x452x396
Waga: 25.1kg

6930 SI­18B ­ Pasywny subbas instalacyjny 1 572 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia: 35­2kHz
Skuteczność: 99dB
Moc: znamionowa 400W, szczytowa 1600W
Impedancja: 8 i 4 Ohm
Głośnik niskotonowy: 18", cewka 3"
Złącza: 2 x Speakon
Obudowa: sześcian, 12 punktów montażowych M8, biała lub czarna
Wymiary HxWxD(mm): 700x537x508
Waga: 37.8kg

Seria LA
5405 LA­15 ­ Kolumna głośnikowa 927 PLN

­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 1" driver wysokotonowy,
­ zabezpieczenie drivera wysokotonowego
­ trapezoidalna obudowa, wygodna i wytrzymała,
­ możliwość wykorzystania jako monitor sceniczny
­ system ochrony przed przesterowaniem (Pro­Tech™)

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 45­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 100dB, Max SPL (peak) 130dB
Kąt pokrycia: 60°x40° lub 40°x60°
Moc: program 500W,
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 15"
Tytanowy przetwornik wysokotonowy 1"
Gniazda: speakon i 2x1/4" jack
Wysokość 700 mm
Szerokość 480 mm
Głębokość 380 mm
Waga 23,75 kg
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6910 TITAN 12 ­ Kolumna głośnikowa 250W RMS 671 PLN
Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 55­20Khz
Skuteczność (1W@1m) 98dB, Max SPL (peak) 120dB
Kąt pokrycia: 90°x60°
Moc: program 500W,
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 12"
Tytanowy przetwornik wysokotonowy 1,75" z wyjściem 1"
Gniazda: 2xspeakon i 2x1/4" jack
Wysokość 556 mm
Szerokość 384/180 mm
Głębokość 312 mm
Waga 12kg

8197 TITAN 15 400W ­ Kolumna głośnikowa 1 067 PLN
­ Przeznaczona do pracy w klubach, dyskotekach, kościołach jak i na otwartych przestrzeniach.
­ wyjątkowa jakość dźwięku
­ szerokie pasmo, duża dynamika
­ 2" driver wysokotonowy,
­ zabezpieczenie drivera wysokotonowego
­ obudowa polipropylenowa trapozowa, wygodna i wytrzymała,
­ możliwość wykorzystania jako monitor sceniczny
­ możliwość montażu na statywie
­ możliwość podwieszania

Specyfikacja:
Pasmo przenoszenia (+/­ 3dB) 50­18Khz
Skuteczność (1W@1m) 98dB, Max SPL (peak) 130dB
Kąt pokrycia: 90°x60°
Moc: 400W/RMS program 800W, szczytowa 1600W
Impedancja nominalna 8 Ohm
Głośnik niskotonowy 15" z 3" cewką
Tytanowy przetwornik wysokotonowy 2" z wyjściem 1"
Gniazda: 2xspeakon i Wysokość 556 mm
Szerokość 477,81 mm
Głębokość 401,772 mm
Wysokość 708,30 mm
Waga 22kg

9239 TITAN 8 ­ Kolumna głośnikowa 150W RMS 452 PLN
­ Pasmo przenoszenia +/­ 3db 70Hz­20kHz
­ Skuteczność (db 1w@1m) 96dB SPL
­ Maximum SPL Peak dB 124dB SPL Peak
­ Kąt pokrycia: 90°x60°
­ Moc: program 300W, RMS 150W
­ Impedancja nominalna 8 Ohm
­ Głośnik niskotonowy 8"
­ Tytanowy przetwornik wysokotonowy 1,2"
­ Gniazda: 2xspeakon i 2x1/4" jack
­ Wykończenie białe lub szare
­ Wysokość 396 mm
­ Szerokość 266 mm
­ Głębokość 221 mm
­ Waga 7,5kg

Seria SHO
8903 SH1500 ­ Subwoofer 2 898 PLN

Pasmo przenoszenia: 50Hz­1.5kHz
Skuteczność 1W/1m: 96dB
Skuteczność szczytowa: 96dB
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 1000W RMS, 2000W Program, 4000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 15", cewka 5”
Zwrotnica: 150Hz max
Ilość uchwytów: 4
Obudowa: 18mm sklejka
Kolor: czarny
Waga: 45,5kg
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8904 SH1800 ­ Subwoofer 3 917 PLN
Pasmo przenoszenia: 45Hz­300Hz
Skuteczność 1W/1m: 95dB
Skuteczność szczytowa: 130dB
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 1000W RMS, 2000W Program, 4000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 18", cewka 5”
Zwrotnica: 150Hz max
Ilość uchwytów: 4
Obudowa: 18mm sklejka
Kolor: czarny
Waga: 60kg

8905 SH2800 ­ Subwoofer 6 247 PLN
Pasmo przenoszenia: 45Hz­300Hz
Skuteczność 1W/1m: 98dB
Skuteczność szczytowa: 133dB
Impedancja: 4 Ohm
Moc: 2000W RMS, 4000W Program, 8000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 2 x 18", cewka 5”
Zwrotnica: 150Hz max
Ilość uchwytów: 6
Obudowa: 18mm sklejka
Kolor: czarny
Waga: 105kg

8942 SH2296 ­ Kolumna głośnikowa 5 536 PLN
System: 2x12” 2­way passive
Pasmo przenoszenia: 60Hz­20kHz
Skuteczność 1W/1m: 98dB
Skuteczność szczytowa: 132dB
Impedancja: 4 Ohm
Moc: 2000W RMS, 4000W Program, 8000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 2 x 12", cewka 5”
Cewka wysokich tonów: 3.25"
Zwrotnica: 1.6kHz
Uchwyty: 4
Obudowa: 18mm sklejka
Kolor: czarny / biały
Waga: 55kg

8943 SH1596 ­ Kolumna głośnikowa 2 711 PLN
System: 15” 2­way passive
Pasmo przenoszenia: 50Hz­20kHz
Skuteczność 1W/1m: 96dB
Skuteczność szczytowa: 130dB
Impedancja: 8 Ohm
Moc: 1000W RMS, 2000W Program, 4000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 1 x 15", cewka 5”
Cewka wysokich tonów: 3.25"
Zwrotnica: 1.6kHz
Uchwyty: 2
Obudowa: 18mm sklejka
Kolor: czarny / biały
Waga: 44kg

8944 SH2596 ­ Kolumna głośnikowa 4 264 PLN
System: 2x15” 2­way passive
Pasmo przenoszenia: 50Hz­20kHz
Skuteczność 1W/1m: 99dB
Skuteczność szczytowa: 133dB
Impedancja: 4 Ohm
Moc: 2000W RMS, 4000W Program, 8000W szczytowa
Głośnik niskotonowy: 2 x 15", cewka 5”
Cewka wysokich tonów: 3.25"
Zwrotnica: 1.6kHz
Uchwyty: 4
Obudowa: 18mm sklejka
Kolor: czarny / biały
Waga: 62kg
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