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7990 OPUS 100MkII ­ Zestaw bezprzewodowy instrumentalny 854 PLN
Zestaw bezprzewodowy do gitar wszelkiego typu, pracujący w paśmie VHF. Komplet stanowi mały nadajniki
model TS 100 MkII , odbiornik NE100 S True Diversity w obudowie  1 rack , kabel instrumentalny MJ 41 G
oraz bateria 9V. Możliwość używania 9 różnych częstotliwości:
174,100 MHz, 175,000 MHz, 184,000 MHZ, 198,250 MHz, 199,700 MHz, 202,400 MHz, 213,400 MHz,
231,600 MHz, 239,200 MHz,
Dane:
moc nadajnika: 10mW
wyjście: 300mV RMS symetrycznie, 870 mV niesymetryczne
anetna: 2 sztuki TNC
pasmo przenoszenia: 50­ 15000 Hz
częstotliwośc pracy: 1 pasmo z 9 możliwych 174 ­ 240 MHz
zasilanie: batria 9V,czas pracy do 15 godzin

7991 OPUS 155MkII ­ Mikrofon bezprzewodowy nagłowny 1 306 PLN
Zestaw bezprzewodowy VHF True Diversity z mikrofonem nagłownym model OPUS 55 MK II, pojemnościowy
o dookolnej charakterystyce. Zaprojektowany dla tych użytkowników, którzy w czasie wystąpienia potrzebują
"wolne" ręce. Idealny do przedstawień teatralnych, występów muzycznych, komentatorów sportowych,
prezentacji i innych form edukacji. Uchwyt nagłowny zapewnia proste używanie mikrofonu zarówno z lewej jak
i z prawej strony ust. Wkładka mikrofonowa jest wodoodporna.
Moc nadajnika: 10mW
Pasmo pracy: 1 kanał z pasma od 174 do 240 MHz
Pasmo przenoszenia: 50 – 15000 Hz
Zasięg działania: więcej niż 100m
Zasilanie nadajnika: bateria 9V, czas działania min 15 godz.

7993 OPUS 168MkII ­ Mikrofon bezprzewodowy 854 PLN
Zestaw bezprzewodowy VHF True Diversity z mikrofononem dynamicznym przeznaczony do wokalu to
najlepszy wybór na każdą scenę. Zestaw zawiera odbiornik NE 100S oraz nadajnik do ręki OPUS SDM 168
(superkardioid)
Parametry:
+ NE 100 S odbiornik true diversity
+ SDM 168 nadajnik do ręki wkładka dynamiczna supercardioid
+ MKV 108 microphone clamp
+ Bateria 9 V, praca do 15 godzin

9 Możliwych częstotliwości pracy:
174,100 MHz,175,000 MHz,184,000 MHZ,198,250 MHz,
199,700 MHz,202,400 MHz,213,400 MHz,231,600 MHz,
239,200 MHz,
+ wyjście 300 mV RMS symetryczne, 870 mV RMS niesymetryczne
+ zniekształcenia T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
+ antena 2 szt.x TNC
+ wymiary odbiornika 210 x 175 x 44 mm
+ waga 0.7 kg

SDM 168 nadajnik do ręki
+ wkładka dynamiczna o charekterystyce Superkardioidalnej
+ modulacja FM
+ moc nadajnika 10 mW
+ pasmo przenoszenia 50 ­ 15,000 kHz
+ zasię minimum 100m
+ T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
+ Bateria 9 V alkaiczna, praca do 15 godzin
+ wy
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7994 OPUS 180MkII ­ mikrofon bezprzewodowy 955 PLN
Zestaw bezprzewodowy VHF True Diversity z mikrofononem pojemnościowym przeznaczony do wokalu to
najlepszy wybór na każdą scenę. Zestaw zawiera odbiornik NE 100S oraz nadajnik do ręki OPUS SEM 180
(kardioidalny)
Zestaw zawiera:
+ NE 100 S odbiornik true diversity
+ SEM 180 nadajnik do ręki wkładka pojemnościowa kardioidalna
+ MKV 108 uchwyt do mikrofonu
+ Bateria 9 V

9 Możliwych częstotliwości pracy:
174,100 MHz,175,000 MHz,184,000 MHZ,198,250 MHz,
199,700 MHz,202,400 MHz,213,400 MHz,231,600 MHz,
239,200 MHz,
+ wyjście 300 mV RMS symetryczne, 870 mV RMS niesymetryczne
+ zniekształcenia T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
+ antena 2 szt.x TNC
+ wymiary odbiornika 210 x 175 x 44 mm
+ waga 0.7 kg

SEM 180 nadajnik do ręki
+ wkładka pojemnościowa o charakterystyce kardioidalnej
+ modulacja FM
+ moc nadajnika 10 mW
+ pasmo przenoszenia 50 ­ 15,000 kHz
+ zasię minimum 100m
+ T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
+ Bateria 9 V alkaiczna, praca do 15 godzin
+ wymiary

8550 OPUS 150MkII ­ Zestaw bezprzewodowy 1 005 PLN
Zestaw bezprzewodowy VHF True Diversity z mikrofononem pojemnościowym lavaliere to najlepszy wybór na
każdą scenę. Zestaw zawiera odbiornik NE 100S oraz nadajnik TS 100 Mk II
Parametry:
+ NE 100 S odbiornik true diversity
+ TS 100 Mk II nadajnik
+ MCE 55.18 mikrofon lavaliere
+ WS 55 osłona przeciw­wietrzna
+ Bateria 9 V, praca do 15 godzin

9 Możliwych częstotliwości pracy:
174,100 MHz,175,000 MHz,184,000 MHZ,198,250 MHz,
199,700 MHz,202,400 MHz,213,400 MHz,231,600 MHz,
239,200 MHz,
+ wyjście 300 mV RMS symetryczne, 870 mV RMS niesymetryczne
+ zniekształcenia T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
+ antena 2 szt.x TNC
+ wymiary odbiornika 210 x 175 x 44 mm
+ waga 0.7 kg

Nadajnik TS 100 Mk II
+ modulacja FM
+ moc nadajnika 10 mW
+ pasmo przenoszenia 50 ­ 15,000 kHz
+ zasięg minimum 100m
+ T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
+ Bateria 9 V alkaiczna, praca do 15 godzin

Seria OPUS 900
8558 TS 900 C ­ nadajnik 1 034 PLN

TS 900 C jest nadajnikem z możliwością ładowania. Posiada wyświetlacz LCD, 5 ­ segmentowy wskaźnik
rozładowania. Stosowany do instrumentów i mikrofonów.

Parametry:
1. Zakres częstotliwości 668­692MHz, 774­798 MHz, 790­814 MHz, 841­865 MHz
2. Modulacja FM
3. Moc promieniowana nadajnika >20 mW
4. Zasięg 100 m
5. Dewiacja nominalna 40kHz
6. Pasmo przenoszenia 50 Hz ­ 18,000 Hz
7. System kompandera NE 572
8. Gain 10 mV ­ 0.3 V regulowane
9. Złącze 4­pinowe mini XLR
10. Przełącznik wyciszenia
11. Zasilanie 2 x bateria 1,5 V AA
12. Waga 155 g
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8559 TS 900 M ­ nadajnik 1 707 PLN
TS 900 M jest nadajnikem w mocnej metalowej obudowie. Posiada wyświetlacz LCD, 5 ­ segmentowy
wskaźnik rozładowania. Stosowany do instrumentów i mikrofonów.

Parametry:
1. Zakres częstotliwości 668­692MHz, 774­798 MHz, 790­814 MHz, 841­865 MHz
2. Modulacja FM
3. Moc promieniowana nadajnika >20 mW
4. Zasięg 100 m
5. Dewiacja nominalna 40kHz
6. Pasmo przenoszenia 50 Hz ­ 18,000 Hz
7. System kompandera NE 572
8. Gain 10 mV ­ 0.3 V regulowane
9. Złącze 4­pinowe mini XLR
10. Przełącznik wyciszenia
11. Zasilanie 2 x bateria 1,5 V AA
12. Waga 165 g

8561 SCM 930 M ­ mikrofon bezprzewodowy 3 297 PLN
SCM 930 M jest nadajnikem w mocnej metalowej obudowie. Posiada wyświetlacz LCD, 5 ­ segmentowy
wskaźnik rozładowania. Składa się z wymiennej kapsuły CM 930 M i nadajnika 900 M.

Parametry:
Nadajnik 900 M
1. Modulacja FM
2. Moc promieniowana nadajnika >10 mW
3. Zasięg 100 m
4. Dewiacja nominalna 40kHz
5. System kompandera NE 572
6. Odstęp sygnał szum > 110 dB
7. Zasilanie 2 x bateria 1,5 V AA
8. Waga 172 g
9. wymiary : długość 210,5 mm , średnica 38 mm

Kapsuła CM 930 M
1. Wkładka pojemnościowa
2. Charakterystyka kardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 40­20,000 Hz
4. Max. SPL 146 dB

8562 SDM 960 C ­ mikrofon bezprzewodowy 2 000 PLN
SDM 960 C jest nadajnikem w plastikowej obudowie. Posiada wyświetlacz LCD, 5 ­ segmentowy wskaźnik
rozładowania. Składa się z wymiennej kapsuły DM 960 S i nadajnika S 900.

Parametry:
Nadajnik S 900
1. Modulacja FM
2. Moc promieniowana nadajnika >10 mW
3. Zasięg 100 m
4. Dewiacja nominalna 40kHz
5. System kompandera NE 572
6. Odstęp sygnał szum > 110 dB
7. Zasilanie 2 x bateria 1,5 V AA
8. Waga 168 g
9. wymiary : długość 188 mm , średnica 38 mm

Kapsuła DM 960 S
1. Wkładka dynamiczna TG­X 60
2. Charakterystyka hiperkardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 55­18,000 Hz
4. Max. SPL 146 dB
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8563 SDM 960 M ­ mikrofon bezprzewodowy 2 273 PLN
SDM 960 M jest nadajnikem w mocnej metalowej obudowie. Posiada wyświetlacz LCD, 5 ­ segmentowy
wskaźnik rozładowania. Składa się z wymiennej kapsuły DM 960 B i nadajnika S 900 M.

Parametry:
Nadajnik S 900 M
1. Modulacja FM
2. Moc promieniowana nadajnika >10 mW
3. Zasięg 100 m
4. Dewiacja nominalna 40kHz
5. System kompandera NE 572
6. Odstęp sygnał szum > 110 dB
7. Zasilanie 2 x bateria 1,5 V AA
8. Waga 172 g
9. wymiary : długość 210,5 mm , średnica 38 mm

Kapsuła DM 960 B
1. Wkładka dynamiczna TG­X 60
2. Charakterystyka hiperkardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 55­18,000 Hz
4. Max. SPL 146 dB

8565 SDM 969 C ­ mikrofon bezprzewodowy 1 561 PLN
SDM 969 C jest nadajnikem w plastikowej obudowie z gniazdem do ładowarki. Posiada wyświetlacz LCD, 5 ­
segmentowy wskaźnik rozładowania. Składa się z wymiennej kapsuły DM 969 S i nadajnika S 900 C.

Parametry:
Nadajnik S 900 C
1. Modulacja FM
2. Moc promieniowana nadajnika >10 mW
3. Zasięg 100 m
4. Dewiacja nominalna 40kHz
5. System kompandera NE 572
6. Odstęp sygnał szum > 110 dB
7. Zasilanie 2 x bateria 1,5 V AA
8. Waga 169 g
9. wymiary : długość 188 mm , średnica 38 mm

Kapsuła DM 969 S
1. Wkładka dynamiczna OPUS 69
2. Charakterystyka hiperkardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 65­16,000 Hz
4. Max. SPL 146 dB

8566 SEM 981 C ­ mikrofon bezprzewodowy 2 049 PLN

9891 NE 900 D Cobra ­ odbiornik z interfejsem CobraNET 8 194 PLN
System OPUS 900 powstał na bazie doświadczeń z systemami OPUS 500 MkII i OPUS 800. Zaprojektowany
jest tak, by spełnić bardzo rygorystyczne kryteria stawiane wielokanałowym systemom bezprzewodowym. W
odbiornikach zaprogramowanych jest 99 wybieranych częstotliwości w zakresach 668­692 MHz, 774­798
MHz, 790­814 MHz, 841­865 MHz. Wyposarzone są w funkcję AutoScan/ACT, kolorowy wyświetlacz LCD,
wyjście monitoringowe do słuchawek z regulacją głośności i Wyjście XLR symetryczne, możliwość sterowania
przez PC. Dodatkowo wyposażony w interfejs CobraNET

Parametry:
1. Zasada działania ­ odbiornik UHF True diversity
2. Dwa kanały
3. Złącze antenowe 2 x TNC
4. Czułość 2uV
5. Dewiacja nominalna 40kHz
6. Poziom wyjścia 1,2 V
7. System kompandera NE 572
8. Squelch 2 µV ­ 1 mV regulowane
9. Synteza PLL
10. 99 zaprogramowanych częstotliwości, 960 wolnych (w paśmie 24 MHz z krokiem 25 kHz)
11. Zasilanie 12 ­ 15 V DC
12. Waga 2,75 kg
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10502 NE 600S ­ Odbiornik serii OPUS600 1 258 PLN
1­kanałowy odbiornik systemu OPUS600 pasma UHF. Funkcja automatycznego dostrajania do nadajnika, 16
dostępnych częstotliwości pracy, synteza PLL, funkcja Squelch, odłączane anteny, obudowa
metalowa.Wyjścia XLR oraz Jack.

Dane techniczne:
Tryb pracy: true diversity UHF
Pasma częstotliwości: 506­530, 668­692, 774­798, 790­814, 841­865 MHz
Pobór mocy: 6W
Pobór mocy w trybie Standby: 1.5W
Przełączanie pasm: 24MHz
Złącze antenowe: 2 x TNC
Nominalne odchylenie: +/­ 40kHz
Poziom wyjściowy: 1.2V
System compandera: NE572
Stosunek sygnał/szum: >110 dB (A)
Zniekształcenia: <0.5% @ 1kHz
Squelch: 2uV ­ 1mV, regulowany
Zasilanie: 12V ­ 15V
Wymiary: 210x235x43mm
Waga: 1.1kg

10503 NE 600D ­ Podwójny odbiornik serii OPUS600 2 292 PLN
2­kanałowy odbiornik systemu OPUS600 pasma UHF. Funkcja automatycznego dostrajania do nadajnika, 16
dostępnych częstotliwości pracy, synteza PLL, funkcja Squelch, odłączane anteny, obudowa
metalowa.Wyjścia XLR oraz Jack.

Dane techniczne:
Tryb pracy: true diversity UHF
Pasma częstotliwości: 506­530, 668­692, 774­798, 790­814, 841­865 MHz
Pobór mocy: 15W
Pobór mocy w trybie Standby: 2.5W
Przełączanie pasm: 24MHz
Złącze antenowe: 2 x TNC
Nominalne odchylenie: +/­ 40kHz
Poziom wyjściowy: 1.2V
System compandera: NE572
Stosunek sygnał/szum: >110 dB (A)
Zniekształcenia: <0.5% @ 1kHz
Squelch: 2uV ­ 1mV, regulowany
Zasilanie: 12V ­ 15V
Wymiary: 420x204x44mm
Waga: 2.2kg

10504 S600 ­ Nadajnik ręczny serii OPUS600 683 PLN
Nadajnik ręczny UHF systemu OPUS600 współpracujący z kapsułami serii OPUS600 i OPUS900. Funkcja
ACT (automatyczne strojenie kanału z odbiornikiem), wskaźnik baterii, cichy włącznik, czas pracy 20 godzin
(2 x AA 1.5V), ergonomiczna plastikowa obudowa.

Dane techniczne:
Pasma częstotliwości: 506­530, 668­692, 774­798, 790­814, 841­865 MHz
Modulacja: FM
Moc nadajnika: >10mW
System kompandera: NE572
Stosunek sygnał/szum: 110dB
Zniekształcenia: <0.5% @ 1kHz
Zasięg transmisji: 100m
Zasilanie: 2 x 1.5V AA
Czas pracy: >20 godzin
Wymiary: długość 188mm, średnica 38mm
Waga: 163g

10505 TS600 ­ Nadajnik bodypack serii OPUS600 858 PLN
Nadajnik bodypack UHF systemu OPUS600. Funkcja ACT (automatyczne strojenie kanału z odbiornikiem),
4­pinowe złącze mini XLR, regulator wzmocnienia wejściowego, wskaźnik baterii, cichy włącznik, czas pracy
20 godzin (2 x AA 1.5V), ergonomiczna plastikowa obudowa.

Dane techniczne:
Pasma częstotliwości: 506­530, 668­692, 774­798, 790­814, 841­865 MHz
Modulacja: FM
Moc nadajnika: 20mW
System kompandera: NE572
Stosunek sygnał/szum: >110dB
Zniekształcenia: <0.5% @ 1kHz
Pasmo przenoszenia: 50Hz ­ 18kHz
Wzmocnienie wejściowe: 10mV ­ 0.3V, regulowane
Zasilanie: 2 x 1.5V AA
Czas pracy: >20 godzin
Wymiary: 110 x 63 x 21.5mm
Waga: 145g
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10506 DM 960B ­ Kapsuła TGX­60 nadajnika S600 1 122 PLN
Wymienna kapsuła do nadajników serii OPUS600 i 900. Wkładka dynamiczna TG­X60. Czarna siatka,
wbudowany metalowy filtr pop­up.

Dane techniczne:
Charakterystyka biegunowa: hiperkardioida
Typ przetwornika: dynamiczny
Maksymalny SPL: 146dB
Pasma przenoszenia: 55­18000Hz @ 80dB SPL
Tłumienie tylne: ­20dB @ 1kHz/180 stopni

10507 DM 960S ­ Kapsuła TGX­60 nadajnika S600 1 122 PLN
Wymienna kapsuła do nadajników serii OPUS600 i 900. Wkładka dynamiczna TG­X60. Srebrna siatka,
wbudowany metalowy filtr pop­up.

Dane techniczne:
Charakterystyka biegunowa: hiperkardioida
Typ przetwornika: dynamiczny
Maksymalny SPL: 146dB
Pasma przenoszenia: 55­18000Hz @ 80dB SPL
Tłumienie tylne: ­20dB @ 1kHz/180 stopni

10508 DM 969S ­ Kapsuła OPUS69 nadajnika S600 683 PLN
Wymienna kapsuła do nadajników serii OPUS600 i 900. Wkładka dynamiczna OPUS 69. Srebrna siatka,
wbudowany metalowy filtr pop­up.

Dane techniczne:
Charakterystyka biegunowa: superkardioida
Typ przetwornika: dynamiczny
Maksymalny SPL: 146dB
Pasma przenoszenia: 65­16000Hz @ 80dB SPL
Tłumienie tylne: ­15dB @ 1kHz/180 stopni

10509 DM 981S ­ Kapsuła OPUS81 nadajnika S600 1 171 PLN
Wymienna kapsuła do nadajników serii OPUS600 i 900. Wkładka pojemnościowa OPUS 81. Przełącznik filtra
dolno­zaporowego, srebrna siatka, wbudowany metalowy filtr pop­up.

Dane techniczne:
Charakterystyka biegunowa: kardioida
Typ przetwornika: pojemnościowy
Maksymalny SPL: 146dB
Pasma przenoszenia: 50­18000Hz @ 80dB SPL
Tłumienie tylne: ­15dB @ 1kHz/180 stopni

10510 OPUS 600T ­ System bezprzewodowy 1 805 PLN
Zestaw składa się z:

Odbiornik: NE600S
Nadajnik bodypack: TS600
Zestaw do montażu w racku, baterie, miękki futerał

10511 OPUS 650 Set ­ System bezprzewodowy Lavalier 2 273 PLN
Zestaw składa się z:

Odbiornik: NE600S
Nadajnik bodypack: TS600
Mikrofon Lavalier: MCE60.18 (dookólny, pojemnościowy)
Zestaw do montażu w racku, baterie, miękki futerał

10512 OPUS 654 Set ­ System bezprzewodowy Headset 2 322 PLN
Zestaw składa się z:

Odbiornik: NE600S
Nadajnik bodypack: TS600
Mikrofon nagłowny: OPUS 54.18 (kardioida, pojemnościowy)
Zestaw do montażu w racku, baterie, miękki futerał
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10513 OPUS 660 Set ­ System bezprzewodowy do ręki 2 390 PLN
Zestaw składa się z:

Odbiornik: NE600S
Nadajnik ręczny: SDM660 (nadajnik S600, kapsuła: DM960, wkładka: TG­X 60 dynamiczna, hiperkardioida
Zestaw do montażu w racku, baterie, miękki futerał

10514 OPUS 669 Set ­ System bezprzewodowy do ręki 2 107 PLN
Zestaw składa się z:

Odbiornik: NE600S
Nadajnik ręczny: SDM669 (nadajnik S600, kapsuła: DM969, wkładka: OPUS 69 dynamiczna, superkardioida
Zestaw do montażu w racku, baterie, miękki futerał

10515 OPUS 681 Set ­ System bezprzewodowy do ręki 2 566 PLN
Zestaw składa się z:

Odbiornik: NE600S
Nadajnik ręczny: SEM681 (nadajnik S600, kapsuła: EM981, wkładka: OPUS 81 pojemnościowa, kardioida
Zestaw do montażu w racku, baterie, miękki futerał

Seria OPUS 910
11956 NE 914 ­ Odbiornik systemu bezprzewodowego 7 316 PLN

NE914 – poczwórny odbiornik do systemu bezprzewodowego UHF

Profesjonalny System bezprzewodowy serii Opus 910 zapewnia niezawodność, najwyższy poziom jakości
sygnału audio i  transmisji.
2880 częstotliwości do wyboru na pasmo o szerokości 72MHz dla każdego z odbiorników.
Funkcja automatycznego ustalania kanału nadajnika za pomocą podczerwieni (ACT),
funkcja wyszukiwania niezakłóconych częstotliwości (SCAN), monitorowanie baterii nadajnika, funkcjonalny
wyświetlacz LED, wyjście monitoringowe do słuchawek z regulacją głośności i Wyjście XLR symetryczne,
możliwość sterowania przez PC.

11957 NE 912 ­ Odbiornik systemu bezprzewodowego 4 682 PLN
NE912 – podwójny odbiornik do systemu bezprzewodowego UHF

Profesjonalny System bezprzewodowy serii Opus 910 zapewnia niezawodność, najwyższy poziom jakości
sygnału audio i  transmisji.
2880 częstotliwości do wyboru na pasmo o szerokości 72MHz dla każdego z odbiorników.
Funkcja automatycznego ustalania kanału nadajnika za pomocą podczerwieni (ACT),
funkcja wyszukiwania niezakłóconych częstotliwości (SCAN), monitorowanie baterii nadajnika, funkcjonalny
wyświetlacz LED, wyjście monitoringowe do słuchawek z regulacją głośności i Wyjście XLR symetryczne,
możliwość sterowania przez PC.

Parametry:
1.Zasada działania – odbiornik UHF True diversity receiver
2.Cztery odbiorniki
3. Opcje zakresów częstotliwości:
502–574 MHz, 574­646 MHz, 646­718 MHz, 718­790 MHz
4. Szerokość pasma: 72 MHz
5.Czułość: 2 µV
6. Złącza anteny: 2 x TN­C z zasilaniem +8V do zewnętrznych wzmacniaczy antenowych
7. Odchylenie nominalne: +/­ 40 kHz
8. System kompandera: NE572
9. Stosunek sygnał/szum: >1
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11958 NE 911 ­ Odbiornik systemu bezprzewodowego 2 439 PLN
NE911 – odbiornik do systemu bezprzewodowego UHF

Profesjonalny System bezprzewodowy serii Opus 910 zapewnia niezawodność, najwyższy poziom jakości
sygnału audio i  transmisji.
2880 częstotliwości do wyboru na pasmo o szerokości 72MHz dla każdego z odbiorników.
Funkcja automatycznego ustalania kanału nadajnika za pomocą podczerwieni (ACT),
funkcja wyszukiwania niezakłóconych częstotliwości (SCAN), monitorowanie baterii nadajnika, funkcjonalny
wyświetlacz LED, wyjście monitoringowe do słuchawek z regulacją głośności i Wyjście XLR symetryczne,
możliwość sterowania przez PC.

Parametry:
1.Zasada działania – odbiornik UHF True diversity receiver
2.Cztery odbiorniki
3. Opcje zakresów częstotliwości:
502–574 MHz, 574­646 MHz, 646­718 MHz, 718­790 MHz
4. Szerokość pasma: 72 MHz
5.Czułość: 2 µV
6. Złącza anteny: 2 x TN­C z zasilaniem +8V do zewnętrznych wzmacniaczy antenowych
7. Odchylenie nominalne: +/­ 40 kHz
8. System kompandera: NE572
9. Stosunek sygnał/szum: >110 dB(A)

11959 S 910 C ­ Nadajnik ręczny systemu bezprzewodowego 927 PLN
S 910 C – nadajnik do ręki systemu bezprzewodowego UHF w obudowie plastikowej
Profesjonalny System bezprzewodowy serii Opus 910 zapewnia niezawodność, najwyższy poziom jakości
sygnału audio i  transmisji.
Ręczny nadajnik współpracujący z kapsułami mikrofonowymi systemów bezp. Beyerdynamic
Cechy Opus 910:
­ mocna plastikowa obudowa z możliwością ładowania akumulatorków
­ akumulatorki 2 x Mignon AA NiMH w komplecie
­ komplet nie zawiera wymiennych kapsuł mikrofonowych
­  ACT interface do automatycznego ustalenia częstotliwości pracy
­  wyświetlacz LCD do identyfikacji grupy/kanału, stanu baterii
­ regulator czułości poziomu wejściowego (0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB)
­ ciche włączenie/wyłączenie
­ torebka w komplecie

Dane techniczne:
1.�Modulacja FM
2.�Opcje zakresów częstotliwości: 502­538MHz, 538­574MHz, 574­610MHz, 610­646 MHz, 646­682MHz,
682­718MHz, 718­754MHz, 754­790MHz
3.�Moc promieniowana nadajnika >10 mW
4.�Zasięg 100 m
5�Dewiacja nominalna 40kHz
6.�System kom

11960 S 910 M ­ Nadajnik ręczny do systemu bezprzewodowego 1 151 PLN
S 910 M – nadajnik do ręki systemu bezprzewodowego UHF w obudowie metalowej
Profesjonalny System bezprzewodowy serii Opus 910 zapewnia niezawodność, najwyższy poziom jakości
sygnału audio i  transmisji.
Ręczny nadajnik współpracujący z kapsułami mikrofonowymi systemów bezp. Beyerdynamic
Cechy:
­ mocna metalowa obudowa
­ akumulatorki 2 x Mignon AA NiMH w komplecie
­ komplet nie zawiera wymiennych kapsuł mikrofonowych
­  ACT interface do automatycznego ustalenia częstotliwości pracy
­  wyświetlacz LCD do identyfikacji grupy/kanału, stanu baterii
­ regulator czułości poziomu wejściowego (0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB)
­ ciche włączenie/wyłączenie
­ torebka w komplecie

Dane techniczne:
1.Modulacja FM
2.Opcje zakresów częstotliwości: 502­538MHz, 538­574MHz, 574­610MHz, 610­646 MHz, 646­682MHz,
682­718MHz, 718­754MHz, 754­790MHz
3.�Moc promieniowana nadajnika >10 mW
4.�Zasięg 100 m
5�Dewiacja nominalna 40kHz
6.�System kompandera NE 572
7.�Odstęp sygnał szum > 110 dB
8. �Za
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11961 TS 910 C ­ nadajnik instrumentalny systemu bezprzewodowego 976 PLN
TS 910 C – nadajnik instrumentalny systemu bezprzewodowego UHF w obudowie plastikowej
Profesjonalny System bezprzewodowy serii Opus 910 zapewnia niezawodność, najwyższy poziom jakości
sygnału audio i  transmisji.
Nadajnik typu beltpack systemu bezprzewodowego  Opus 910:
­ mocna plastikowa obudowa z możliwością ładowania akumulatorków
­ akumulatorki 2 x Mignon AA NiMH w komplecie
­ komplet nie zawiera wymiennych kapsuł mikrofonowych
­  ACT interface do automatycznego ustalenia częstotliwości pracy
­ złącze mini XLR do podłączenia instrumentu lub mikrofonu nagłownego / przypinanego
­  wyświetlacz LCD do identyfikacji grupy/kanału, stanu baterii
­ regulator wzmocnienia poziomu wejściowego
­ ciche włączenie/wyłączenie
­ torebka w komplecie

3.�Modulacja FM
4.�Opcje zakresów częstotliwości: 502­538MHz, 538­574MHz, 574­610MHz, 610­646 MHz, 646­682MHz,
682­718MHz, 718­754MHz, 754­790MHz
3.�Moc promieniowana nadajnika >10 mW
4.�Zasięg 100 m
5�Dewiacja nominalna 40kHz
6.�Sys

11962 TS 910 M ­ nadajnik instrumentalny systemu bezprzewodowego 1 171 PLN
TS 910 M – nadajnik instrumentalny systemu bezprzewodowego UHF w obudowie metalowej
Profesjonalny System bezprzewodowy serii Opus 910 zapewnia niezawodność, najwyższy poziom jakości
sygnału audio i  transmisji.
Nadajnik typu beltpack systemu bezprzewodowego  Opus 910:
­ mocna plastikowa obudowa
­ akumulatorki 2 x Mignon AA NiMH w komplecie
­ komplet nie zawiera wymiennych kapsuł mikrofonowych
­  ACT interface do automatycznego ustalenia częstotliwości pracy
­ złącze mini XLR do podłączenia instrumentu lub mikrofonu nagłownego / przypinanego
­  wyświetlacz LCD do identyfikacji grupy/kanału, stanu baterii
­ regulator wzmocnienia poziomu wejściowego
­ ciche włączenie/wyłączenie
­ torebka w komplecie

1.�Modulacja FM
2.�Opcje zakresów częstotliwości: 502­538MHz, 538­574MHz, 574­610MHz, 610­646 MHz, 646­682MHz,
682­718MHz, 718­754MHz, 754­790MHz
3.�Moc promieniowana nadajnika >10 mW
4.�Zasięg 100 m
5�Dewiacja nominalna 40kHz
6.�System kompandera NE 572
7.�Odstęp sygnał s

Zestawy nagłowne
8256 DT 280 200/80 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 897 PLN

Lekki zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych. Pojedyncza słuchawka zamknięta z mikrofonem
dynamicznym.

Słuchawka:
Typ: zamknięta
Impedancja: 80 Ohm
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 100dB
Izolacja od szumów otocenia: ok. 16dBA
Waga (bez kabla): 170g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g
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8257 DT 280 200/250 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 897 PLN
Lekki zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych. Pojedyncza słuchawka zamknięta z mikrofonem
dynamicznym.

Słuchawka:
Typ: zamknięta
Impedancja: 250 Ohm
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 100dB
Izolacja od szumów otocenia: ok. 16dBA
Waga (bez kabla): 170g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g

8258 DT 280 V.11 200/80 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 897 PLN
Lekki zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych. Pojedyncza słuchawka zamknięta z mikrofonem
dynamicznym i wbudowanym przedwzmacniaczem.

Słuchawka:
Typ: zamknięta
Impedancja: 80 Ohm
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 100dB
Izolacja od szumów otocenia: ok. 16dBA
Waga (bez kabla): 170g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g

8259 DT 290 V.11 200/80 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 062 PLN
Lekki zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych. Słuchawki zamknięte z mikrofonem dynamicznym z
wbudowanym przedwzmacniaczem.

Słuchawki:
Typ: zamknięte
Impedancja: 80 Ohm
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 100dB
Izolacja od szumów otocenia: ok. 16dBA
Waga (bez kabla): 240g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g

8260 DT 290 200/80 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 062 PLN
Lekki zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych. Słuchawki zamknięte z mikrofonem dynamicznym.

Słuchawki:
Typ: zamknięte
Impedancja: 80 Ohm
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 100dB
Izolacja od szumów otocenia: ok. 16dBA
Waga (bez kabla): 240g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g
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8261 DT 290 200/250 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 062 PLN
Lekki zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych. Słuchawki zamknięte z mikrofonem dynamicznym.

Słuchawki:
Typ: zamknięte
Impedancja: 250 Ohm
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 100dB
Izolacja od szumów otocenia: ok. 16dBA
Waga (bez kabla): 240g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g

8680 DT 108 200/50 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 576 PLN
Zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych, telewizyjnych i tłumaczeń. Mikrofon dynamiczny na mocnym
pałąku. Charakterystyka hiperkardioidalna zabezpiecza przed sprzężeniami akustycznymi. Odłączany
przewód (sprzedawany oddzielnie) z różnymi końcówkami. Łatwo wymianialne gąbki słuchawek.
Słuchawka:
Typ: zamknięta
Impedancja: 50/400 Ohm
Pasmo przenoszenia: 30Hz ­ 20kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 94dB
Izolacja od szumów otoczenia: ok. 20dBA
Waga (bez kabla): 250g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 48g

8681 DT 109 200/50 Ohm ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 780 PLN
Zestaw nagłowny do zastosowań studyjnych, telewizyjnych i tłumaczeń. Mikrofon dynamiczny na mocnym
pałąku. Charakterystyka hiperkardioidalna zabezpiecza przed sprzężeniami akustycznymi. Odłączany
przewód (sprzedawany oddzielnie) z różnymi końcówkami. Łatwo wymianialne gąbki słuchawek.
Słuchawka:
Typ: zamknięta
Impedancja: 50/400 Ohm
Pasmo przenoszenia: 30Hz ­ 20kHz
SPL @ 1kHz @ 1mW: 94dB
Izolacja od szumów otoczenia: ok. 20dBA
Waga (bez kabla): 350g

Mikrofon:
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 48g

8682 DT 190 ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 964 PLN
Profesjonalny zestaw nagłowny. Słuchawki dynamiczne, zamknięte, do zastosowań studyjnych.
Charakteryzują się bardzo dużą wiernością odtwarzania basów. Bardzo wygodne nawet przy długotrwałym
używaniu.

Dane techniczne:
Słuchawki
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 30kHz
Impedancja: 250 Ohm
Nominalny SPL: 97 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0,2%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 20dB
Waga: 250g

Mikrofon
Typ: Dynamiczny
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 100g
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8683 DT 234 PRO ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 332 PLN

8684 DT 287 ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 927 PLN

8685 DT 291 ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 219 PLN

8686 DT 297 ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 102 PLN

10494 DT­790 ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 132 PLN
Kombinacja znanego modelu DT770 z mikrofonem dynamicznym na gęsiej szyjce z możliwością regulacji
pozycji. Zestaw jest dedykowany do aplikacji interkomowych.

Dane słuchawek:
Typ: dynamiczne, zamknięte
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
Impedancja nominalna: 80 Ohm
Nominalne napięcie wejściowe: 2.8V (=100mW przy 80 Ohm)
Nominalny SPL przy 1kHz: 100dB przy 1mW
Zniekształcenia THD: <0.2%
Tłumienie otoczenia: ok. 35dBA
Waga bez kabla: 470g
Przewód: 1.5m bez zakończenia

Mikrofon:
Typ: dynamiczny, hiperkardioida
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Napięcie wyjściowe: ok. 3mV (dystans 5cm)
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g
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10495 DT­797 PV ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 229 PLN
Kombinacja znanego modelu DT770 z mikrofonem dynamicznym na gęsiej szyjce z możliwością regulacji
pozycji. Zestaw jest dedykowany do aplikacji interkomowych.

Dane słuchawek:
Typ: dynamiczne, zamknięte
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
Impedancja nominalna: 250 Ohm
Nominalne napięcie wejściowe: 2.8V (=100mW przy 80 Ohm)
Nominalny SPL przy 1kHz: 100dB przy 1mW
Zniekształcenia THD: <0.2%
Tłumienie otoczenia: ok. 35dBA
Waga bez kabla: 395g
Wtyk: 1/4" Jack stereo

Mikrofon:
Typ: pojemnościowy, kardioida
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 20kHz
Napięcie wyjściowe: 5.5mV/Pa
Impedancja nominalna: 300 Ohm
Maksymalny SPL: 136dB64dB
Pobór mocy: <6mA
Zasilanie Phantom: 12­48V
Złącze: XLR 3­pinowe
Długość ramienia: 120mm
Stosunek sygnał/szum: 64dB
Waga: 30g

10496 DT­790.28 ­ Zestaw nagłowny (słuchawki z mikrofonem) 1 180 PLN
Kombinacja znanego modelu DT770 z mikrofonem dynamicznym na gęsiej szyjce z możliwością regulacji
pozycji. Zestaw jest dedykowany do aplikacji interkomowych.

Dane słuchawek:
Typ: dynamiczne, zamknięte
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
Impedancja nominalna: 80 Ohm
Nominalne napięcie wejściowe: 2.8V (=100mW przy 80 Ohm)
Nominalny SPL przy 1kHz: 100dB przy 1mW
Zniekształcenia THD: <0.2%
Tłumienie otoczenia: ok. 35dBA
Waga bez kabla: 470g
Przewód: 1.5m zakończony wtykiem XLR 4­pinowym

Mikrofon:
Typ: dynamiczny, hiperkardioida
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 12kHz
Napięcie wyjściowe: ok. 3mV (dystans 5cm)
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Waga: 40g

Seria PRO i STUDIO
8221 DT 770 PRO / 80 Ohm ­ Słuchawki referencyjne 660 PLN

Profesjonalne słuchawki dynamiczne, zamknięte, dedykowane do aplikacji kontroli i odsłuchu referencyjnego.
System bass­reflex i nadzwyczajna przejrzystość pasma środkowego.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
Impedancja: 80 Ohm
Nominalny SPL: 96 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0.2%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 18dB (A)
Waga: 270g
Wtyk: mini jack stereo pozłacany, adapter Jack 1/4"
Przewód: 3m
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8222 DT 770M ­ Słuchawki perkusyjne 732 PLN
Profesjonalne słuchawki dynamiczne, zamknięte, dedykowane dla perkusistów, z regulatorem głośności.
Model charakteryzuje się dużym ciśnieniem dźwięku i doskonałą izolacją otoczenia.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 30kHz
Impedancja: 80 Ohm
Nominalny SPL: 105 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0.2%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 35dB (A)
Waga: 300g
Wtyk: mini jack stereo pozłacany, adapter Jack 1/4"
Przewód: 3m

8670 DT 100 ­ Słuchawki studyjne 605 PLN
Profesjonalne słuchawki dynamiczne, zamknięte, dedykowane do aplikacji kontroli i odsłuchu referencyjnego.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 30Hz ­ 20kHz
Impedancja: 16 lub 400 Ohm
Nominalny SPL: 94 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <1%
Maksymalna moc wejściowa: 1000mW
Izolacja otoczenia: 20dB
Waga: 350g
Dostępne modele: 16 Ohm, 400 Ohm
Dostępne kolory: czarne, szare

8671 DT 102 ­ słuchawki studyjne 429 PLN
Profesjonalne słuchawki jednostronne dynamiczne, zamknięte, dedykowane do zastosowań studyjnych i
teatralnych. Doskonałe tłumienie dźwięków z otoczenia.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 30Hz ­ 20kHz
Impedancja: 16 lub 400 Ohm
Nominalny SPL: 94 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <1%
Maksymalna moc wejściowa: 1000mW
Izolacja otoczenia: 20dB
Waga: 250g

8672 DT 150 ­ słuchawki studyjne 712 PLN
Profesjonalne słuchawki dynamiczne, zamknięte, zastosowań studyjnych. Charakteryzują się bardzo dużą
wiernością odtwarzania basów. Bardzo wygodne nawet przy długotrwałym używaniu.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 30kHz
Impedancja: 250 Ohm
Nominalny SPL: 97 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0,2%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 20dB
Waga: 250g

8673 DT 250 ­ słuchawki studyjne 732 PLN
Profesjonalne słuchawki dynamiczne, zamknięte, zastosowań studyjnych i odsłuchowych. Obudowa
nisko­profilowa. System magnesów neodymowych daje dużą wierność odtwarzanego dźwięku.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
Impedancja: 80 lub 250 Ohm
Nominalny SPL: 100 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <1%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 16dB
Waga: 240g
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8674 DT 231 PRO ­ słuchawki studyjne 169 PLN
Bardzo lekkie słuchawki dynamiczne, zamknięte. Wyposarzone w system bass reflex.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 20Hz ­ 18kHz
Impedancja: 32 Ohm
Nominalny SPL: 95 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0,2%
Maksymalna moc wejściowa: 50mW
Waga: 130g

8675 DT 252 ­ słuchawki studyjne 585 PLN
Profesjonalne jednostronne słuchawki dynamiczne, zamknięte, zastosowań studyjnych i odsłuchowych.
Obudowa nisko­profilowa. System magnesów neodymowych daje dużą wierność odtwarzanego dźwięku.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 10Hz ­ 30kHz
Impedancja: 80 Ohm
Nominalny SPL: 100 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <1%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 16dB
Waga: 170g

8676 DT 880 PRO ­ słuchawki studyjne 1 024 PLN
Profesjonalne słuchawki dynamiczne, półotwarte. Idealne do zastosowań studyjnych, kontroli i odsłuchu
referencyjnego. Bardzo szerokie pasmo daje doskonałą reprodukcję dźwięku i najwyższej jakości bas.
Miękkie podkładki do uszu i regulowane, rozsuwane, muszle oraz kabel z jednej strony zapewniają
słuchającemu wygodę podczas długiego czasu korzystania.

Dane techniczne:
Typ: Półotwarte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
Impedancja: 250 Ohm
Nominalny SPL: 96 dB
Waga: 295g

8677 DT 990 PRO ­ słuchawki studyjne 660 PLN
Profesjonalne słuchawki dynamiczne, otwarte, dedykowane do aplikacji kontroli i odsłuchu referencyjnego.

Dane techniczne:
Typ: Otwarte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
Impedancja: 250 Ohm
Nominalny SPL: 96 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0,2%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Waga: 250g

8700 DT 770 PRO /250 Ohm ­ Słuchawki referencyjne 660 PLN
Profesjonalne słuchawki dynamiczne, zamknięte, dedykowane do aplikacji kontroli i odsłuchu referencyjnego.
System bass­reflex i nadzwyczajna przejrzystość pasma środkowego.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
Impedancja: 250 Ohm
Nominalny SPL: 96 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0.2%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 18dB (A)
Waga: 270g
Wtyk: mini jack stereo pozłacany, adapter Jack 1/4"
Przewód: 3m
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10517 DT 48E ­ Słuchawki reporterskie 1 536 PLN
Jedne z najbardziej popularnych i najchętniej wybieranych słuchawek do zatosowań reporterskich i
studyjnych. Słuchawki charakteryzują się liniową odpowiedzią częstotliwościową oraz spełniają standard
NAGRA.

Dane techniczne:
Typ: dynamiczne, zamknięte
Waga: 400g
Pasmo przenoszenia: 16Hz ­ 20kHz
Impedancja nominalna: 200 Ohm / 25 Ohm
Nominalny SPL: 105dB
Zniekształcenia nominalne: <1%
Moc wyjściowa: 100mW
Nauszniki: okrągłe
Izolacja otoczenia: 12dB (A)
Nominalna impedancja źródła: 120 Ohm

10922 DT 234 PRO ­ słuchawki multimedialne 322 PLN
Opis główny:
Bardzo lekkie słuchawki dynamiczne z mikrofonem, zamknięte. Przeznaczone do zastosowań
multimedialnych, wideokonferencji oraz intercom.

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 20Hz ­ 18kHz
Mikrofon:           50Hz ­ 18kHz
Impedancja: 1,5 kOhm
Nominalny SPL: 95 dB
Max SPL:      125 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0,2%
Waga: 155g

11944 DT 1350 ­ Słuchawki referencyjne 1 073 PLN
Kompaktowe, nauszne słuchawki monitorowe.

Dane techniczne

Przetworniki: dynamiczne
Typ: słuchawki zamknięte
Pasmo przenoszenia: 5­30000 Hz
Impedancja: 80 ohm
Nominalny SPL: 109 dB (1mW/500Hz)
Maksymalny SPL: 129dB (100mW/500Hz)
Nominalne THD: <0,2%
Moc przenoszona: 100mW
Konstrukcja słuchawek: nauszne
Izolacja hałasów zewn.: około 23 dbA
Nominalny nacisk pałąka: około 5,5N
Waga bez kabla: 174g
Długość i rodzaj kabla: 1,5m, jednostronny, prosty
Złącze: pozłacany wtyk stereo Jack (3,5mm)
+nakręcany adapter (6,35mm)

Przetworniki wykonane w technologii Tesla,solidna, składana metalowa konstrukcja, wysokie tłumienie
hałasów zewnętrznych, w połączeniu z maksymalnie wysokimi poziomami ciśnienia akustycznego, czynią
DT1350 idealnymi słuchawkami do zastosowania w hałaśliwym otoczeniu. Dedykowane dla inżynierów
dźwięku PA, muzyków i DJów.

13022 DT 770 Pro LE ­ Słuchawki zamknięte, wersja limitowana 818 PLN
Limitowana wersja modelu DT770 Pro powstała na 88­lecie istnienia firmy Beyerdynamic. Ta specjalna edycja
została wyposażona w specjalnie przygotowane przetworniki 32­ohmowe, co powinno zadowolić użytkoników
odtwarzaczy przenośnych oraz sprzętu Hi­Fi.

Specjalne cechy modelu LE:
1. Wykonane całkowicie w kolorze czarnym
2. Aluminiowa etykieta na kapsule nausznicy
3. Innowacyjny system bass­reflex
4. Skórkowe nausznice
5. Wzmacniane włóknem szklanym kapsuły nausznic
6. Wszystkie części całkowicie wymienne
7. Eleganckie opakowanie

Dane techniczne:
1. Rodzaj: Zamknięte
2. Typ: Dynamiczne
3. Pasmo przenoszenia: 5Hz ­ 35kHz
4. Impedancja: 32 Ohm
5. Nominalny SPL: 96dB
6. Moc: 100mW
7. Izolacja od otoczenia: 20dB (A)
8. Waga: 270g
9. Przewód: 1,6m, prosty, zakończony pozłacanym wtykiem mini Jack (adapter do 6.35mm w komplecie)
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8602 M 69 TG ­ mikrofon dynamiczny 927 PLN
Klasyczny mikrofon do wokalu o bardzo czystym dźwięku. Nadaje się również do nagłaśniania wzmacniaczy
gitarowych.

Parametry:
1. Wkładka dynamiczna
2. Zasada działania ciśnieniowy
3. Charakterystyka hiperkardioidalna
4. Pasmo przenoszenia 50 ­ 16,000 Hz
5. Impedancja nominalna 200 Ohm
6. złącze 3­pinowe XLR
7. Waga 320 g

8603 M 88 TG ­ mikrofon dynamiczny 1 306 PLN
Klasyczny mikrofon do wokalu o bardzo czystym dźwięku. Znakomity również do zastosowań studyjnych i
nagłaśniania bębnów. Poszerzone pasmo przenoszenia do lepszego eksponowania basu.

Parametry:
1. Wkładka dynamiczna
2. Zasada działania ciśnieniowy
3. Charakterystyka hiperkardioidalna
4. Pasmo przenoszenia 30 ­ 20,000 Hz
5. Impedancja nominalna 200 Ohm
6. złącze 3­pinowe XLR
7. Waga 320 g

8605 MC 834 ­ mikrofon pojemnościowy 3 439 PLN
Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy. Znakomity do wokalu, zastosowań studyjnych i nagłaśniania
instrumentów. Cechuje się nadzwyczajnie liniową charakterystyką.

Parametry:
1. Wkładka pojemnościowa
2. Zasada działania ciśnieniowy
3. Charakterystyka kardioidalna
4. Pasmo przenoszenia 20 ­ 20,000 Hz
5. Impedancja nominalna 180 Ohm
6. Zasilanie phantom 12 V ­ 52 V
7. Złącze 3­pinowe XLR męskie
8. Waga 290 g

8606 MC 930 ­ mikrofon pojemnościowy 1 789 PLN
Wysokiej klasy uniwersalny mikrofon pojemnościowy. Jest odpowiedni do nagłaśniania chórów, orkiestr, a
nawet solowych instrumentów. Wyposażony jest w przełącznik tłumienia 15 dB dzięki czemu doskonale
przenosi dźwięk przy wysokim poziomie ciśnienia akustycznego. Cechuje się dużą redukcją sprzężenia
zwrotnego.

Parametry:
1. Pojemnościowy
2. Charakterystyka kardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 40 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna 180 Ohm
5. Impedancja obciążenia 1000 Ohm
6. Zasilanie phantom 11 V ­ 52 V
7. Max. SPL 125 dB
8. Złącze 3­pinowe XLR męskie
9. Waga 115 g

Występuje również jako MC 930 Stereo­Set

8607 MCE 10 ­ mikrofon pojemnościowy lavaliere 1 070 PLN
Uniwersalny mikrofon pojemnościowy lavaliere. Ma szerokie zastosowanie w audycjach radiowych, teatrach
albo w prezentacjach.

Parametry:
1. Pojemnościowy
2. Charakterystyka hiperkardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 40 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna 200 Ohm
5. Impedancja obciążenia 1000 Ohm
6. Zasilanie 1,5 ­ 10 V
7. Max. SPL 120 dB
8. Waga 15 g
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8608 MCE 5 ­ mikrofon pojemnościowy lavaliere 771 PLN
Mikrofon pojemnościowy lavaliere do wokalu i mowy. Ma szerokie zastosowanie w audycjach radiowych,
teatrach albo w prezentacjach.

Parametry:
1. Pojemnościowy elektretowy
2. Charakterystyka dookólna
3. Pasmo przenoszenia 35 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna 200 Ohm
5. Impedancja obciążenia 1000 Ohm
6. Zasilanie phantom 12 ­ 48 V
7. Max. SPL 122 dB
8. Długość 26 mm

8609 MCE 55 ­ mikrofon pojemnościowy lavaliere 514 PLN
Mikrofon pojemnościowy lavaliere do wokalu i mowy. Odporny na wilgoć. Ma zastosowanie teatrach albo
filmach.

Parametry:
1. Pojemnościowy elektretowy
2. Charakterystyka dookólna
3. Pasmo przenoszenia 20 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna 1 kOhm
4. Zasilanie 1.5 ­ 9 V
5. Max. SPL 130 dB
6. Waga 1.5 g
7. Długość 13 mm

8610 MCE 60 ­ mikrofon pojemnościowy lavaliere 628 PLN
Mikrofon pojemnościowy lavaliere do wokalu i mowy. Wysoka czułość. Do wykorzystania w teatrach,
zastosowaniach telewizyjnych.

Parametry:
1. Pojemnościowy
2. Charakterystyka dookólna
3. Pasmo przenoszenia 25 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna < 1 kOhm
5. Impedancja obciążenia > 10 kOhm
6. Zasilanie 1,5 ­ 10 V
7. Max. SPL 120 dB
8. Waga 1.5 g

8611 MCE 86 II ­ mikrofon pojemnościowy shotgun 1 145 PLN
Pojemnościowy mikrofon typu shotgun. Dzięki małej wadze jest idealny do zamontowania na kamerze. Może
być zasilany przez phantom lub bateryjnie.

Parametry:
1. Pojemnościowy elektretowy
2. Charakterystyka hiperkardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 50 ­ 18,000 Hz
4. Impedancja nominalna 150 Ohm
5. Impedancja obciążenia > 1000 Ohm
6. Zasilanie phantom 11 ­ 52 V
7. Max. SPL 128 dB
8. Waga bez kabla 92 g

10280 M 99 ­ dynamiczny mikrofon z ruchomą cewką 1 507 PLN
M 99 to dynamiczny mikrofon o wszechstronnym zastosowaniu.
dzięki zastosowaniu technologi TGX mikrofon posiada liniowe pasmo przenoszenia dające wysokiej jakość
dźwiek i dynamiczne brzmienie bez zniekształceń.Mikrofon może pracować z bardzo wysokim ciśnieniem
dźwięku więc znajduje również zastosowanie w nagłaśnianiu dużego bębna zestawu perkusyjnego.Posiada
przełącznik trzech zakresów częstotliwościowych.

Dane techniczne:
Dynamiczny z ruchomą cewką
Pasmo przenoszenia: 30Hz ­ 18kHz
Charakterystyka biegunowa: hiperkardioida
Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): 3mV/Pa 0dB=1V/Pa
Impedancja nominalna: 280 Ohm
Impedancja obciążenia: >1kOhm
Złącze: 3­pin XLR, męski
Waga: 421g
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10042 MC 930 ­ Uniwersalny mikrofon pojemnościowy 1 789 PLN
Wysokiej klasy uniwersalny mikrofon pojemnościowy. Jest odpowiedni do nagłaśniania chórów, orkiestr, a
nawet solowych instrumentów. Wyposażony jest w przełącznik tłumienia 15 dB dzięki czemu doskonale
przenosi dźwięk przy wysokim poziomie ciśnienia akustycznego. Cechuje się dużą redukcją sprzężenia
zwrotnego.

Parametry:
1. Pojemnościowy
2. Charakterystyka kardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 40 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna 180 Ohm
5. Impedancja obciążenia 1000 Ohm
6. Zasilanie phantom 11 V ­ 52 V
7. Max. SPL 125 dB
8. Złącze 3­pinowe XLR męskie
9. Waga 115 g

10043 MC 930 Stereo­set ­ Para mikrofonów pojemnościowych 3 517 PLN
Para wysokiej klasy uniwersalnych mikrofonów pojemnościowych.  odpowiednie do nagłaśniania chórów,
orkiestr, a nawet solowych instrumentów. Wyposażone  w przełącznik tłumienia 15 dB dzięki czemu
doskonale przenoszą dźwięk przy wysokim poziomie ciśnienia akustycznego. Cechują się dużą redukcją
sprzężenia zwrotnego.

Parametry:
1. Pojemnościowy
2. Charakterystyka kardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 40 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna 180 Ohm
5. Impedancja obciążenia 1000 Ohm
6. Zasilanie phantom 11 V ­ 52 V
7. Max. SPL 125 dB
8. Złącze 3­pinowe XLR męskie
9. Waga 115 g

10047 MC 834 ­ Studyjny mikrofon ojemnościowy 3 439 PLN
Wysokiej jakości uniwersalny, studyjny mikrofon pojemnościowy z dwuzakresowym przełączalnym filtrem
dolnzaporowym oraz przełącznikiem czułości 10dB i 20 dB. Do zastosowań studyjnych. Liniowa
charakterystyka o paśmie przenoszenia  20 Hz­ 20KHz.
Zastosowana   kardioidalna wkładka mikrofonowa redukuje efekt przesterowania i odbicia.

Zastosowania;
Studio, Home recording,  wokale, instrumenty, chóry, radio

Dane techniczne:
1. Pojemnościowy
2. Pasmo przenoszenia: 20Hz ­ 20kHz
3. Charakterystyka biegunowa: kardioida
4. Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): 20 mV/Pa
5. Impedancja nominalna: 180 Ohm
6. Impedancja obciążenia: >1kOhm
7. Maksymalny SPL @ 1kHz: 150 dB (Phantom +48V)
8. Zasilanie: 11­52 V
9. Złącze: 3­pin XLR, męski
10. Waga: 290g

10050 MC 840 ­ Mikrofon studyjny 5 727 PLN
Wysokiej jakości uniwersalny, studyjny mikrofon pojemnościowy z dwuzakresowym przełączalnym filtrem
dolnzaporowym oraz przełącznikiem czułości 10dB i 20 dB. Do zastosowań studyjnych. Liniowa
charakterystyka o paśmie przenoszenia  20 Hz­ 20KHz.
Zastosowana   kardioidalna wkładka mikrofonowa redukuje efekt przesterowania i odbicia.
Mikrofon do wszelkiego rodzaju aplikacji studyjnych i nagrań dający doskonały, czysty i przejrzysty dźwięk.
Pięciozakresowy przełącznik polaryzacji,

Dane techniczne:
1. Pojemnościowy
2. Pasmo przenoszenia: 20Hz ­ 20kHz
3. Charakterystyka biegunowa: kardioida
4. Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): 20 mV/Pa
5. Impedancja nominalna: 180 Ohm
6. Impedancja obciążenia: >1kOhm
7. Maksymalny SPL @ 1kHz: 147 dB (Phantom +48V)
8. Zasilanie: 11­52 V
9. Złącze: 3­pin XLR, męski
10. Waga: 286g
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10272 MC 530 StereoSet ­ para mikrofonów pojemnościowych 945 PLN
Para wysokiej klasy uniwersalnych mikrofonów pojemnościowych. odpowiednie do nagłaśniania chórów,
orkiestr, a nawet solowych instrumentów.Doskonale przenoszą dźwięk przy wysokim poziomie ciśnienia
akustycznego. Cechują się dużą redukcją sprzężenia zwrotnego.

Parametry:
1. Pojemnościowy(elektret)
2. Charakterystyka kardioidalna
3. Pasmo przenoszenia 30 ­ 20,000 Hz
4. Impedancja nominalna 200 Ohm
5. Impedancja obciążenia 1000 Ohm
6. Zasilanie phantom 11 V ­ 52 V
7. Max. SPL 136 dB
8. Złącze 3­pinowe XLR męskie
9. Waga 36 g

10273 M 130 ­ Studyjny mikrofon wstęgowy 2 251 PLN
M 130 to legendarny dwuwstęgowy dynamiczny mikrofon o charakterystyce ósemkowej.Charakteryzuje go
wysoki poziom odwarzanych detali i szczegułów dźwiękowych ,dzięki czemu idealnie nadaje sie do nagrań
stereofonicznych planów dźwiękowych,nagrań instrumentów smyczkowych,harf oraz nagrań audiofilskich.

Zastosowania:
Studio,instrumenty,nagrania ambient,nagrania techniką MS oraz Blumlein.

Dane techniczne:
Dynamiczny DWUWSTĘGOWY
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 18kHz
Charakterystyka biegunowa: ósemkowa
Tłumienie boczne: >25 dB 110 stopni
Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): 1mV/0 dB=1V/Pa
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Impedancja obciążenia: >1kOhm
Złącze: 3­pin XLR, męski
Waga: 150g

10276 M 160 ­ Studyjny mikrofon wstęgowy 2 020 PLN
M 160 to dwuwstęgowy dynamiczny mikrofon o charakterystyce hiperkardiodalnej.Charakteryzuje go wysoki
poziom odwarzanych detali i szczegułów dźwiękowych ,dzięki czemu idealnie nadaje sie do wszelkiego typu
zastosowań studyjnych,nagrań instrumentów dętychi smyczkowych,tomów oraz nagrań audiofilskich MS w
zastosowaniu razem z M 130

Zastosowania:
Studio,instrumenty smyczkowe i dęte,tomy,hihat,nagrania techniką MS.

Dane techniczne:
Dynamiczny DWUWSTĘGOWY
Pasmo przenoszenia: 40Hz ­ 18kHz
Charakterystyka biegunowa: hiperkardioida
Tłumienie boczne: >25 dB 110 stopni
Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): 1mV/0 dB=1V/Pa
Impedancja nominalna: 200 Ohm
Impedancja obciążenia: >1kOhm
Złącze: 3­pin XLR, męski
Waga: 156g
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11838 M58 ­ Mikrofon dynamiczny 760 PLN
M58 dynamiczny mikrofon reporterski:

Typ przetwornika: dynamiczny z ruchomą cewką
Zasada działania: gradient ciśnienia
Pasmo przenoszenia: 40 ­ 20000 Hz
Charakterystyka kierunkowa: dookolna
Napięcie w stanie jałowym przy 1 kHz (0 dB = 1 V / Pa) 1,3 mV / Pa = ­58 dBV
Impedancja nominalna:  200 Ohm
Impedancja obciążenia: >/= 200 Ohm
Membrana: Makrofol ®
Obudowa: aluminium
Złącze: 3­pin XLR
Wymiary: długość: 260 mm
Średnica korpusu: 23mm
Średnica główki: 40 mm
Waga bez przewodu na zewnątrz : 256g

M58 został specjalnie zaprojektowany, tak aby spełnić wszelkie wymagania stawiane mikrofonom
reporterskim. Jego zaawansowane elastyczne mocowanie wewnętrzne wydajnie zmniejsza hałasy
manipulacyjne. Pasmo przenoszenia M58 zostało dostosowane tak aby nadawcy bardzo dokładny i
zrozumiały dźwięk. Wyważona konstrukcja M58 stwarza dziennikarzowi komfort pracy nawet podczas długich
wywiadów.
Jego wytrzymała konstrukcja czyni go niezawodnym w trudnych warunkach pracy spotykan

Mikrofony wokalne TG­V
12168 TG V30ds ­ mikrofon wokalowy 155 PLN

Typ przetwornika: dynamiczny
Zasada działania: gradient ciśnienia
Pasmo przenoszenia:
­ przy bliskim mikrofonowaniu 30­15000 Hz
­ przy dalekim mikrofonowaniu 55­15000Hz
Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna
Tłumienie tylne przy 1kHz: >20dB przy 125°
Napięcie nie obciążonego wyjścia przy 1kHz: 2,5mV/Pa = ­52dBV
Nominalna impedancja: 600 ohm
Impedancja obciążenia: 2000 ohm
Złącze: 3­pin XLR męski
Wymiary:
­ długość 182 mm,
­ średnica uchwytu 24/38 mm
­ średnica główki: 49 mm
Waga bez kabla: 315g

Mikrofon wyposażony jest w bezklikowy wyłącznik on/off. Komplet zawiera kabel XLR, uchwyt oraz torebkę.

12169 TG V35ds ­ mikrofon wokalowy 194 PLN
Dane techniczne

Typ przetwornika: dynamiczny
Zasada działania: gradient ciśnienia
Pasmo przenoszenia:
­ przy bliskim mikrofonowaniu 30­18000 Hz
­ przy dalekim mikrofonowaniu 55­18000 Hz
Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna
Tłumienie tylne przy 1kHz: > 20 dB przy 140°
Napięcie nie obciążonego wyjścia przy 1kHz: 2,5mV/Pa = ­52dBV
Nominalna impedancja: 600 ohm
Impedancja obciążenia: 2000 ohm
Złącze: 3­pin XLR męski
Wymiary:
­ długość 186 mm,
­ średnica uchwytu 24/38 mm
­ średnica główki: 50 mm
Waga bez kabla: 315g

Mikrofon wyposażony jest w bezklikowy wyłącznik on/off. Komplet zawiera kabel XLR, uchwyt oraz torebkę.
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